
Standart MODBUS RTU protokolü olan tüm c�hazlar �le haberleşme.
Aynı anda b�rden fazla COM-PORT �le bağlantı kurab�lme.
Ethernet üzer�nden bağlantı kurab�lme.
İlet�ş�m ağına 128 adet c�haz bağlayab�lme.
Bağlanan c�hazlardak� Proses Değer�, Set Değer�, Röle Konumları, Run/Stop Komutları ve konf�gürasyon parametreler� g�b� Reg�ster 
ve B�t olarak adreslenm�ş tüm parametrelere  ulaşab�lme.
Her b�r� b�r parametreye bağlanmış 128 adet kanal tanımlanab�lme.
Her kanal �ç�n müstak�l ayar.
Her kanalı d�g�tal, analog ve graf�k olarak �zleme.
Set değerler�, Run/Stop g�b� kontrol komutları ve konf�gürasyon parametreler� kanallar üzer�nden gönder�leb�lme.
Kanalları 16 adet 8'l� gruplara ayırma ve ekranda bu şek�lde görüntüleme.
Her grubun kayıt ayarlarının müstak�l olarak yapılması.
Tüm kanalları  veya sadece tanımlanmış grupları aynı anda �zleme.
B�r gruptak� kanalları b�rl�kte kayıt etme.
Kayıtların Otomat�k veya Manuel olarak başlatılıp durdurulab�lmes�.
Kayıtların Tablo ve Graf�k formatında çıktılarının alınab�lmes�.
İsten�len tar�h ve saat� g�rerek ger�ye dönük rapor alab�lme.
Kayıtları EXEL, PDF, JPEG formatlarında yapab�lme.
Graf�kler �ç�n farklı kayıt aralığı oluşturab�lme.
Kanallara alarm atayab�lme.
Alarm oluştuğunda sesl� �kaz ve e-ma�l �le uyarı.
Onl�ne olarak ağ üzer�nden ver�ler� �zleme. 
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Proses İzleme Kayıt  ve
Kontrol Programı

OPİK16 Proses �zleme ve kayıt programı,Standart MODBUS RTU kullanan
Ölçme ve Kontrol C�hazları, Tarayıcılar, PLC’ler �ç�n yazılmış �zleme, kayıt ve kontrol amaçlı b�r yazılımdır.

OPİK16

Program Özellikleri
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Ver� Toplama ve Kayıt Arayüzü

Dal�08 ( Data Acgu�st�on and Logg�ng Interface )
yazılımı, UDL100 ver� toplayıcı c�hazlardan gelen
ver�ler�n alınması, kayded�lmes� ve bu ver�ler� kullanarak
graf�k ve raporlama oluşturmak �ç�n tasarlanmış kolay
kullanımlı, kullanıcı dostu b�r programdır. Üzer�nde
bulunan USB bağlantısı �le d�rek b�lg�sayara bağlanarak
kullanılır.

DaLi08

Program Özellikleri

( UDL100 )
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Graf�k İzleme Ekranı Tablo İzleme Ekranı

Tablo Raporlama Graf�k Raporlama

Program Görünümleri
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